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Лабораторная работа №17 (2-я часть)

Тема: «Изучение устройства и работы автомобильных колес и шин. Шиномонтажные работы»


Цель работы: приобрести навыки в демонтаже шины с колеса и монтаже ее на колесо на шиномонтажном стенде.

Оснащение рабочего места
1. Колеса и шины различных типов; стенд для демонтажа и монтажа шин модели  Ш501М с защитной решеткой; ключ для гаек колес;  монтажные лопатки.
[bookmark: _GoBack]2. Наглядные плакаты.
Ход работы
5. Изучить устройство стенда модели Ш501М и последовательность операций, выполняемых на нем.
Стенд модели Ш501М (рис. 1) предназначен для демонтажа и монтажа шин колес легковых автомобилей с диаметром обода от 13 до 16 дюймов. Давление воздуха в цилиндре 0,5 МПа, производительность 24 шины в час. Рабочим органом стенда является нажимное устройство – два рычага с дисками, которые приводятся в действие цилиндром, а вращение колеса осуществляется от электродвигателя.
Стенд модели Ш514 имеет демонтажную стойку, которая устанавливается на соответствующий типоразмер колеса. Зажим колеса на поворотном столе – пневматический, а поворот – электромеханический.
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Рис. 1. Стенд модели Ш501М для демонтажа и монтажа шин:
1 – корпус, 2 – электродвигатель, 3 – редуктор, 4 – опорный стол, 5 – подставка для колеса, 6 – ролик, 7 – диски, 8 – рычаги, 9, 10 – стойка с кронштейном, 11 – пневмоцилиндр, 12 – рычаг управления, 13 – крышка стенда
Правила техники безопасности 
На установках для  монтажа шин должны быть вывешены таблички «Не включать». Работа выполняется под непосредственным контролем преподавателя на исправных установках, а их включение производится только после изучения студентами последовательности всех операций и проверки их знаний.
При шиномонтажных работах запрещается монтировать шины на обод колеса, имеющий вмятины или заусеницы или покрытой ржавчиной. Не допускается выбивание диска колеса кувалдой; исправление положения шины на диске колеса постукиванием молотком разрешается только после прекращения поступления в нее воздуха.

6. Демонтаж шины с колеса.
1. Протрите и очистите шину и обод колеса.
2. Установить и закрепить колесо автомобиля на подставку 5 стола 4.
3. Подвести диски 7 под борта покрышки.
4. Ролик 6 упереть на обод колеса, подать сжатый воздух в цилиндр 11.
5. Включить электродвигатель 2 привода вращения колеса.
 6. Вывод верхнего борта на верхнюю полку производится рычагом 12.

7. Монтаж шины.
1. При монтаже шины покрышку накладывают на обод диска так, чтобы она была смещена несколько в сторону рычагов нажимного устройства, а нижний борт с противоположной стороны заведен под верхнюю полку.
 2. Заправляют покрышку в обод диска на станке, затем ее верхний борт вынимают демонтажным рычагом, вкладывают в покрышку слегка подкачанную камеру и вновь закатывают борт.

Оформите отчет в тетрадях для лабораторных работ по МДК.01.01
	
ОТЧЕТ должен содержать:
1. Название работы.
2. Цели работы.
3. Задание.
4. Результаты лабораторной работы. 
5. Выводы.
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