Преподаватель: Клышников Игорь Дмитриевич
Группа 1 ТОС 
МДК.01.01 Устройство автомобилей
Дата проведения: 28.05.2020 г.
Время: 2 часа

Лабораторная работа №18 (2-я часть)

Тема: «Изучение устройства и работы подвесок различных марок автомобилей»

Цель работы: изучить устройство и работу подвесок грузовых автомобилей; приобрести навыки в разборке и сборке подвесок грузовых автомобилей.

Методическое обеспечение: Методические рекомендации, плакаты, учебное пособие (мануал), справочный электронно-информационный блок (интернет-ресурсы).

[bookmark: _GoBack]Материально-техническое обеспечение: элементы подвески автомобиля  КамАЗ-5320; приспособления для разборки и сборки рессор; наборы рожковых, накидных и торцевых ключей; шаблоны для проверки рессор; выколотки и съемники; специальный ключ для разборки амортизатора.

Ход  работы
 Порядок выполнения  задания практической  работы:
 5. Изучить устройство балансирной подвески автомобиля КАМАЗ-5320 (см. рис. 3.1), записать названия  деталей.
6. Разборка и сборка рессоры ходовой части автомобиля КАМАЗ-5320.
7. Изучить устройство телескопического амортизатора.
8. Разборка и сборка телескопического амортизатора (см. рис. 3.2, 3.3).
                
 5. На монтажных балках внимательно рассмотреть расположение и крепление рессор, амортизаторов и колес. Изучить устройство ходовой части на примере подвески автомобиля КАМАЗ-5320 (см. рис. 3.1), запомнить названия деталей.
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Рис. 3.1. Балансирная подвеска промежуточного и заднего мостов
Автомобиля КАМАЗ-5320:
1, 5 – штанги; 2 – рессора; 3 – стремянка; 4, 6, 8 – кронштейны; 7 – ось; 9 – шаровой палец; 10 – сферический вкладыш; 11 – подшипник; 12, 14 – гайки; 13 – шайба; 15 – башмак; 16 – накладка


6. Разобрать рессору ходовой части автомобиля КАМАЗ-5320, для чего отсоединить узлы крепления рессоры к раме и передней балке, разъединить листы рессоры. Продефектировать листы, смазать их графитной смазкой. Уяснить, что для предотвращения взаимного перемещения листов рессоры предусмотрен специальный выштампованный профиль. Запомнить названия деталей крепления рессоры. Учесть, что задняя подвеска автомобиля КАМАЗ-5320 балансирная, имеет рессоры перевернутого типа.

Собрать рессоры ходовой части автомобиля КАМАЗ-5320, выполняя операции в последовательности, обратной разборке.
7. Изучить устройство телескопического амортизатора, используя учебный плакат и рис. 3.2. Запомнить название деталей и их взаимное расположение, сравнить с разрезом на стенде.
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Рис. 3.2. Устройство
и схема работы телескопического амортизатора: а – ход отдачи; б – ход сжатия; 1 – верхняя проушина; 2 – гайка резервуара; 3 – резиновый сальник штока; 4 – резиновые кольца; 5 – отверстие для слива жидкости в резервуар; 6 – рабочий цилиндр; 7 – шток поршня; полость резервуара; 9 – резервуар; 10 – упорная шайба ; 11 – перепускной клапан; 12 – поршень; 13 – клапан отдачи; 14 – пружина клапана отдачи; 15 – впускной клапан; 16 – отверстие впускного клапана; 17- клапан сжатия; 18 - отверстие клапана сжатия; 19- нижняя проушина; 20 –отверстие внутреннего ряда; 21- отверстие наружного ряда; → - движение жидкой смеси масел
8. Разобрать  телескопический  амортизатор  следующим  образом
(см. рис. 3.2; 3.3):
- закрепить амортизатор в тисках за нижнюю проушину;
- вытянуть шток 7 (рис. 3.2, а) до отказа и специальным ключом отвернуть гайку;
· тонкой отверткой приподнять обойму вместе с резиновым сальником 3 штока и сальником обоймы на 35-40 мм;

· извлечь из рабочего цилиндра шток в сборе с поршнем, направляющей штока и кожухом резервуара;

· вынуть из резервуара 9 рабочий цилиндр в сборе с перепускным клапаном и клапаном сжатия;
· при помощи оправки выпрессовать из рабочего цилиндра корпус в сборе с перепускным клапаном и клапаном сжатия.
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Рис. 3.3. Разборка телескопического амортизатора:
· – отвертывание гайки резервуара; б – выпрессовка корпуса в сборе с клапанами сжатия и впускным; в – корпус в сборе с клапанами сжатия и выпускным; 1 – верхняя проушина; 2 – кожух; 3 – гаечный ключ; 4 – резервуар; 5 – нижняя проушина; 6 – тиски; 7 – гайка

Собрать амортизатор, выполняя операции в последовательности, обратной разборке.

Оформите отчет в тетрадях для лабораторных работ по МДК.01.01
	ОТЧЕТ должен содержать:
1. Название работы.
2. Цели работы.
3. Задание.
4. Результаты лабораторной работы. 
5. Выводы.

Контрольные  вопросы
1. Для чего на автомобиле установлены рессоры и амортизаторы?
2. Как устроена задняя подвеска автомобиля КАМАЗ-5320?
5. Как работает амортизатор?
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