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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №24
Тема: «Изучение реверсивного электропривода» (2 часа).

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить электрическую схему реверсивного пуска электродвигателя.
После выполнения работы необходимо:
знать: схему реверсивного пуска электродвигателя.
уметь: правильно выбирать:
· способ подключения  электродвигателя к сети;
Ход работы
1. Реверсивный электропривод.
Этот привод имеет вращение вала в обе стороны. Реверсивное управление асинхронным двигателем осуществляется контакторами КВ (вперед) и КН (назад) реверсивного магнитного пускателя. Защита от перегрузки осуществляется тепловыми реле КК1 и КК2. От коротких замыканий силовая цепь защищается предохранителями. 
[image: ]
Схема реверсивного пуска электродвигателя.
2. Схема управления реверсивным двигателем с помощью двух магнитных пускателей.
Схема работает аналогично предыдущей. Изменение направления вращения (реверс) ротор двигателя меняет при изменении порядка чередования фаз на его статоре. При включении пускателя КМ1 на двигатель приходят фазы - A, B, С, а при включении пускателя KM2 - порядок фаз меняется на С, B, A. 
Схема показана на рис. 2.
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Включение двигателя на вращение в одну сторону осуществляется кнопкой SB2 и электромагнитным пускателем KM1. При необходимости смены направления вращения необходимо нажать на кнопку SB1 "Стоп", двигатель остановится и после этого при нажатии на кнопку SB3 двигатель начинает вращаться в другую сторону. В этой схеме для смены направления вращения ротора необходимо промежуточное нажатие на кнопку "Стоп". 
Кроме этого, в схеме обязательно использование в цепях каждого из пускателей нормально-закрытых (размыкающих) контактов для обеспечения защиты от одновременного нажатия двух кнопок "Пуск" SB2 - SB3, что приведет к короткому замыканию в цепях питания двигателя. Дополнительные контакты в цепях пускателей не дают пускателям включится одновременно, т.к. какой-либо из пускателей при нажатии на обе кнопки "Пуск" включиться на секунду раньше и разомкнет свой контакт в цепи другого пускателя. 
Необходимость в создании такой блокировки требует использования пускателей с большим количеством контактов или пускателей с контактными приставками, что удорожает и усложняет электрическую схему.
3. Анимация процессов, протекающих в схеме с двумя пускателями.
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Оформите отчет в тетрадях для практических занятий
по ОП.03  Электротехника и электроника
	
ОТЧЕТ должен содержать:
1. Название работы.
2. Цели работы.
3. Задание.
4. Результаты практического занятия. 
5. Выводы.
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