Преподаватель: Клышников Игорь Дмитриевич
Группа 1 ТОС 
МДК.01.01 Устройство автомобилей
Дата проведения: 04.06.2020 г.
Время: 2 часа

Лабораторная работа №19 (3-я часть)
Тема: «Изучение устройства и работы кузовов, кабин и оборудования, размещенных в них КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ, ВАЗ»

Цель работы: изучить на практике устройство и работу отопления и вентиляции автомобилей, получить начальные навыки в операциях разборки – сборки отопителя.

Ход  работы
6. Изучить устройство отопителя легкового автомобиля.
7. Снятие, разборка, сборка и установка отопителя легкового автомобиля.

6. Изучить устройство отопителя.
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Pиc. 12.4. Система отопления и вентиляции кузова автомобиля ВАЗ-2105: 1 — воздухопровод внутренней вентиляции; 2 — рычаг воздухораспределительной крышки; 3 — кронштейн рычагов управления; 4 — рычаги управления; 5 — рукоятки рычагов управления; 6 и 9 — воздухопроводы обогрева соответственно бокового и ветрового стекол; 7 — гибкие тяги; 8 — кожух радиатора; 10 — крышка воздухопритока; 11 и 17 — отводящая и подводящая трубы; 12 — стяжной хомут; 13 — резиновые планки; 14 — уплотнитель; 15 — рычаг управления соплом обогрева бокового стекла; 16 — сопло обогрева бокового стекла; 18 — кран; 19 — заслонка воздухопровода обогрева бокового стекла; 20 — воздухораспределительная крышка; 21 — направляющий кожух вентилятора; 22 — кожух вентилятора
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Рис. 12.5. Система отопления и вентиляции кузова автомобиля:
1 — заслонка управления отопителем; 2 — шланги подсоединения радиатора отопителя; 3 — входной и выходкой шланги подсоединения крана отопителя к системе охлаждения; 4 — краник; 5 — радиатор; 6 — уплотнитель; 7 — электровентилятор; 8 — воздухопровод обогрева ветрового стекла; 9 и 10 — заслонки обогревателя; 11 — заслонка центрального сопла; 12 — центральные сопла; 13 и 14 — рукоятки подачи воздуха соответственно на ветровое стекло и ноги водителя и пассажиров; 15 — рукоятка управления отопителем; 16 и 17 — тяги заслонок обогрева ветрового стекла и ног; 18 — тяга рукоятки управления отопителем; 19 — тяга управления краном; 20 — окно в кожухе отопителя; 21 —воздухопровод внутренней вентиляции

7. Снятие, разборка, сборка и установка отопителя легкового автомобиля.

· Снимите панель приборов. Отсоедините провод «масса» от аккумуляторной батареи.
· Снимите облицовочный кожух вала рулевого управления. Выньте заглушки и, вывернув винты, снимите щиток приборов. Отсоедините колодки и штекеры проводов от приборов (для легкости сборки повесьте бирки).
· Снимите ручку гидрокорректора фар, отверните гайку его крепления и выньте корректор из панели приборов.
· Снимите полку, боковину и корпус вещевого ящика.
· Снимите рукоятки с рычагов управления отопителем, облицовку рычагов управления отопителем. Выверните четыре винта нижнего крепления панели к поперечине передка. Через проемы щитка приборов и вещевого ящика отверните четыре гайки верхнего крепления панели приборов. Отсоедините вставку.
· Снимите панель приборов и отсоедините провода от прикуривателя.
· Для демонтажа отопителя переведите в крайнее правое положение рычаг управления краном отопителя и слейте жидкость из системы охлаждения двигателем.
· Ослабьте стяжные хомуты и отсоедините от патрубков отопителя резиновые шланги для подвода и отвода жидкости.
· Выверните внутри отсека двигателя два болта крепления уплотнителя и снимите его.
· Выверните болты крепления кронштейна рычагов управления, ослабьте болты скоб крепления оболочек гибких тяг, отсоедините тяги и снимите кронштейн.
· Снимите воздуховод, левое и правое сопла обогрева боковых стекол, преодолевая сопротивление защелок.
· Отожмите защелки и корпуса крепления заслонки воздухопровода обогрева бокового стекла, снимите правый, а затем левый воздуховоды.
· Снимите четыре пружинные скобы и кожух вентилятора в сборе. Отверните четыре гайки крепления кожуха радиатора и снимите кожух радиатора и воздухопровод обогрева ветрового стекла. Обратите внимание на то, что под одной гайкой находится провод «масса».
Разборка отопителя:
· Снимите две пружинные скобы и выньте вентилятор из кожуха. Отверните гайки крепления скоб и снимите воздухораспределительную крышку.
· Отожмите изнутри кожуха защелки корпусов заслонок, снимите их в сборе с заслонками. Отсоедините тяги от рычагов заслонок.
Сборку и установку отопителя и панели приборов проведите в обратной последовательности.
· Перед установкой панели приборов проверьте и отрегулируйте тяги управления отопителем.
· Поставьте рычаги крана и крышки воздухопритока в положение полного закрытия, а заслонку обогрева ветрового стекла — в положение полного открытия. Закрепите оболочки тяг на кронштейне так, чтобы рычаги не доходили до конца в кронштейнах (3 — 7 мм).
Контрольные вопросы:
1. Для чего предназначен отопитель автомобиля?
2. Какой порядок демонтажа отопителя?
3. Что входит в устройство отопителя?
[bookmark: _GoBack]4. Расскажите порядок регулировки отопителя ?
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