Преподаватель: Клышников Игорь Дмитриевич
Группа 1 ТОС 
МДК.01.01 Устройство автомобилей
Дата проведения: 04.06.2020 г.
Время: 2 часа

Лабораторная работа №19 (2-я часть)
Тема: «Изучение устройства и работы кузовов, кабин и оборудования, размещенных в них КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ, ВАЗ»

Цель работы: изучить устройство кузовов и кабин легковых автомобилей, получить начальные навыки в операциях разборки – сборки передней двери, стеклоподъемников, сидений.
Ход  работы
3. Устройство кузова легковых автомобилей.
4. Снятие, разборка, сборка и установка передней двери легкового автомобиля.
5. Снятие, разборка, сборка и установка передних сидений легкового автомобиля.


3. Устройство кузова легковых автомобилей.
[image: hello_html_70505719.png]
1-неразъемный стальной корпус; 2-крышка багажника; 3-сиденья; 4-крышка багажника; 5- двери; 6-основание пола; 7- передние крылья; 8- левые и правые боковины с задними крыльями; 9- крыша.
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Рис. 12.2. Сиденья легкового автомобиля ВАЗ-2121 «Нива»:

1 — подушка переднего сиденья; 2 — спинку переднего сиденья; 3 — набивка; 4 — подложка обивки; 5 — фиксатор подголовника; 6 — каркас подголовника; 7 — подголовник; 8 —спинка заднего сиденья; 9 — фиксатор спинки заднего сиденья; 10 — скоба спинки заднего сиденья; 11 — основание спинки заднего сиденья; 12 — основание подушки заднего сиденья; 13 — подушка заднего сиденья; 14 — каркас спинки переднего сиденья; 15 — облицовка переднего сиденья; 16 — рукоятка механизма наклона спинки; 17 — рукоятка механизма передвижения сиденья; 18 — каркас подушки переднего сиденья

4. Снятие и установка передней двери.

Для демонтажа передней двери:
· Выбейте палец крепления ограничителя и отсоедините ограничитель от стойки кузова.
· Придерживая дверь в открытом положении, выверните ударной отверткой винты крепления петель двери к стойке кузова.

Разберите переднюю дверь:
· Выньте декоративную заглушку ручки подлокотника, выверните винт крепления и снимите его.
· Слегка утопите розетку под облицовкой ручки стеклоподъемника, передвиньте облицовку вдоль ручки до выхода из кольцевой выточки на оси и снимите ручку стеклоподъемника.
· Снимите колпачок кнопки блокировки замка, скобу соединения кнопки с тягой блокировки замка и кнопку.
· Подденьте отверткой облицовку внутренней ручки привода замка открывания двери и снимите ее.
· Преодолевая сопротивление пружинных пластмассовых держателей, снимите обивку двери и нижний уплотнитель опускного стекла.
· Демонтируйте передний и задний направляющие желобки опускного стекла. Снимите обе половины заглушки окна.
· Ослабьте болты крепления натяжного ролика троса стеклоподъемника, выверните четыре винта крепления троса на кронштейнах стекла и снимите трос с роликов.
· Выньте через верх опускное стекло.
· Отверните три гайки крепления механизма стеклоподъемника и выньте его.
· Выверните два винта крепления кронштейна внутренней ручки открывания двери и снимите ее в сборе с кронштейном.
· Снимите резиновый буфер опускного стекла.
· Отверните гайки крепления наружной ручки привода замка, отсоедините тягу 14 и снимите ручку (рис. 12.3).
· Выверните винты крепления замка на торце двери, отсоедините тягу 21 и снимите замок.

 Сборку и установку передней двери выполните в последовательности, обратной разборке:
· При установке стеклоподъемника проверьте правильность укладки троса на барабан: витки троса не должны накладываться друг на друга. После установки механизма стеклоподъемника и троса на ролики отрегулируйте натяжение троса натяжным роликом, величину хода опускного стекла и убедитесь в плавности работы стеклоподъемника.
· Перед установкой обивки двери проверьте целостность пластмассовых пружинных держателей.
Для регулировки положения двери :
· очертите контуры петель на стойке кузова. Ослабьте винты крепления петель. Смещая петли относительно очерченных контуров, добейтесь равномерного зазора между дверью и дверным проемом.

Отрегулируйте замок передней двери:
· Очертите контур фиксатора на стойке кузова.
· Ослабьте болты крепления корпуса 15 фиксатора замка.
· Если дверь закрывается туго, то фиксатор сместите наружу, если слабо — фиксатор сместите внутрь. Если дверь при закрытии опускается, то фиксатор сместите вверх, если приподнимается (провисание в открытом положении) — фиксатор сместите вниз. Если дверь плохо отпирается внутренней ручкой, то ослабьте винты крепления кронштейна ручки и передвиньте ее.
Для регулировки величины хода опускного стекла:
· Снимите обивку, опустите стекло до упора в резиновый буфер и выверните винты прижимных пластин крепления троса к кронштейнам стекла.
· Доверните ручку стеклоподъемника до совмещения втулки (метки) на передней вертикальной ветви троса с серединой переднего кронштейна стекла.
· Затяните винты обеих прижимных пластин.
· Плавность работы стеклоподъемника отрегулируйте изменением натяжения троса.
Для регулировки величины хода стекла у задней двери:
· Опустите стекло до упора в опускной буфер, поверните ручку стеклоподъемника до предела опускания стекла, а затем — на пол-оборота поднимите.
· Затяните винты прижимных пластин.

5. Снятие и установка передних сидений.
 
 Снимите переднее сиденье:
· Передвиньте его до отказа назад, выверните винт и отверните гайку болта крепления направляющих к полу.
· Передвиньте сиденье до отказа вперед, выверните винты крепления направляющих к полу и снимите сиденье в сборе.
· Разберите сиденье.
· Очистите сборочные единицы от ржавчины, смажьте салазки, оси, резьбу винтовой тяги.

 Сборку и установку сиденья проведите в обратной последовательности.
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Рис. 12.3. Замок передней левой двери:
1 — рычаг внутреннего привода замка; 2 — пружина рычага блокировки замка; 3 — рычаг наружного привода; 4 — тяга выключателя замка; 5 — тяга кнопки блокировки замка; 6 — скоба; 7 — кнопка блокировки замка; 8 — поводок тяги наружного привода; 9 — наружная ручка замка; 10 — выключатель замка; 11 — пружина сухаря; 12 — сухарь фиксатора; 13 — ротор замка; 14 — тяга наружного привода; 15 — корпус фиксатора замка; 16 — храповик; 17 — пружина центрального валика; 18 — валик выключения замка; 19 — центральный валик; 20 — рычаг блокировки замка; 21 — тяга внутреннего привода замка

Контрольные вопросы:
1. Какие типы стеклоподъемников встречаются на автомобилях?
2. Что входит в устройство двери?
[bookmark: _GoBack]3. Расскажите порядок регулировки двери?
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