Преподаватель: Клышников Игорь Дмитриевич
Группа 1 ТОС 
МДК.01.01 Устройство автомобилей
Дата проведения: 04.06.2020 г.
Тема: Вентиляция и отопление кузова и кабины. Стеклоочистители.
Время: 1 час
Лекция
Задание:
1. Изучить учебный материал стр.391 – 400  Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования/ А.П. Пехальский, И.А. Пехальский. -8-е изд., испр.- М.: Издательский центр «Академия», 2016.-528с. При изучении темы можете пользоваться электронными учебниками, выложенными на сайте техникума и интернет-ресурсами, Приложением 1 (лекционный материал).
2. В рабочих тетрадях по МДК.01.01 Устройство автомобилей написать опорный конспект с ответами на контрольные вопросы.
 
Контрольные вопросы:
1. Для чего предназначены вентиляция и отопление кузова и кабины?
2. Устройство и принцип работы системы отопления грузовых автомобилей.
3. Устройство и принцип действия отопителя салона легкового автомобиля.
4. Как осуществляется отопление салона кузова автобусов.
5. Вентиляция салонов кузовов грузовых и легковых автомобилей, салонов автобусов. 
6. [bookmark: _GoBack]Назначение, устройство и принцип работы стеклоочистителей.
Вентиляция и отопление предназначены для регулирования воздухообмена и температуры воздуха в салоне (кабине) автомобиля. При этом предусматривается система, препятствующая запотеванию и обмерзанию стекол.
Отопление кабины грузового автомобиля марки «КамАЗ» — жидкостное от системы охлаждения двигателя, с принудительной подачей воздуха. В него входят радиатор 27 (рис. 19.17), вентиляторы, воздухораспределитель 25, кран 30, подводящие патрубки 11, 12, 28 и 29 и привод управления 18. Радиатор 27 отопителя размещается в нише панели передка с внешней стороны кабины, а два рабочих зубчатых колеса 9 вентилятора с воздухораспределителем 25 — на панели передка с внутренней стороны и закрыты пластмассовым кожухом 10. Горячая жидкость поступает из головки блока цилиндров 13 по подводящим патрубкам 11, 12, 29 через кран 30, который расположен на передней панели 32 кабины рядом с радиатором. По подводящему патрубку 28 жидкость поступает в нижнюю часть радиатора и по сливному патрубку из верхней части радиатора идет во всасывающую полость жидкостного насоса. Кран отопителя регулирует количество поступающей в радиатор жидкости из системы охлаждения двигателя и приводится в действие гибкой тягой 5 от верхнего рычага 19 на щитке привода/# под панелью приборов слева от водителя. При крайнем левом положении рычага кран полностью перекрыт и жидкость из системы охлаждения в радиатор отопителя не поступает — отопление выключено. При перемещении рычага 19 вправо количество подаваемой в радиатор жидкости увеличивается.
[image: Система отопления кабины грузового автомобиля марки «КамАЗ»]
Рис. 19.17. Система отопления кабины грузового автомобиля марки «КамАЗ»: 1 — корпус крана отопителя; 2 — кронштейн прижима гибкой тяги; 3, 19, 20 — рычаги; 4 — прижим тяги; 5 — тяга управления краном; 6— втулка крана; 7— уплотнитель; 8— пробка; 9— рабочее зубчатое колесо вентилятора; 10— кожух вентиляторов; 11, 12, 28, 29— подводящие патрубки; 13— головка блока цилиндров; 14 — электродвигатель вентилятора; 15 — фланец крепления электродвигателя; 16 — дефлектор обдува боковых окон; 17, 24 — шланги обдува; 18 — привод управления отопителем; 21, 22 — тросики управления правой и левой заслонками воздухораспределителя; 23 — сопло обдува ветрового окна; 25 — воздухораспределитель; 26 — заслонка воздухораспределителя; 27 — радиатор отопителя; 30 — кран отопителя; 31 — сливной патрубок радиатора; 32 — передняя панель кабины; 33 — панель отопителя; 34 — улитка вентилятора
Наружный воздух через решетку облицовочной панели кабины поступает к радиатору отопителя, нагревается и вентиляторами через воздухораспределители подается по шлангам 24 к соплам 23 обдува ветрового стекла, к вращающимся дефлекторам 16 на панели приборов и при поднятой заслонке 26 распределителя к ногам водителя и пассажиров. Вращающиеся дефлекторы 16 позволяют направлять воздушный поток на окна дверей, на водителя и пассажиров или дополнительно на ветровое стекло.
Заслонки воздухораспределителя приводятся в действие гибкими тягами от двух нижних рычагов 20 на щитке привода. Мощность воздушного потока, поступающего через радиатор в кабину, регулируется.
Устройство и принцип действия отопителя салона легкового автомобиля марки «ВАЗ» (рис. 19.18) аналогичен вышеописанному. Воздух поступает к радиатору через коробку 8 воздухопритока, а в нее снаружи через продольные отверстия воздухозаборной решетки капота.
Крышка 7 воздухопритока, управляемая рычагом 4, позволяет регулировать количество поступающего воздуха. Принудительное нагнетание воздуха обеспечивается вентилятором 3. Количество поступающей в радиатор отопителя жидкости регулируется краном 10, который управляется рычагом 5. Воздух поступает в салон через верхние поворотные дефлекторы 6 и нижние воздухопроводы /. При воздействии на рычаг 2 закрывается или приоткрывается крышка 11 воздухораспределителя, при этом воздух целиком поступает через дефлекторы 6 (при закрытой крышке) или частично через воздухопровод 1 к ногам водителя и пассажиров (при открытой крышке).



[image: Отопитель салона легкового автомобиля марки «ВАЗ»]
Рис. 19.18. Отопитель салона легкового автомобиля марки «ВАЗ»: 1 — воздухопровод; 2, 4, 5 — рычаги; 3 — электровентилятор; 6 — дефлектор; 7, 11 — крышки; 8 — коробка; 9 — радиатор; 10 — кран
Отопление салона кузова автобусов осуществляется с помощью калориферной системы, в которой теплый воздух поступает от радиатора системы охлаждения двигателя в отопительные каналы кузова и далее в салон и кабину водителя.
Вентиляция кабины грузового автомобиля марки «КамАЗ» осуществляется с помощью поворотных форточек, опускных стекол дверей и вентиляционного люка крыши (естественная вентиляция). Вентиляционный люк 5 (рис. 19.19) может иметь четыре фиксированных положения, создавая или нагнетающую, или эжекционную вентиляцию. Возможна вентиляция через систему отопления летом при отключенном кране отопителя. С помощью вентиляторов отопителя можно создать принудительную вентиляцию.

[image: Вентиляция кузовов легкового автомобиля (а) и автобуса (б)]
Рис. 19.19. Вентиляция кузовов легкового автомобиля (а) и автобуса (б): 1 и 4 — воздухозаборники; 2 — облицовка; 3 — отверстия; 5 — люк
Легковые автомобили имеют естественную приточную и вытяжную вентиляцию салона кузова. Естественная вентиляция происходит при опускании стекол дверей и открывании поворотных форточек в окнах дверей. Приточная вентиляция осуществляется через воздухозаборник / и систему отопления, а вытяжная — через отверстия 3 на боковинах кузова и перфорированную облицовку 2 внутренней поверхности крыши.
Вентиляция салона кузова автобуса осуществляется с помощью системы отопления, открывающихся боковых окон, вентиляционных люков 5, расположенных в крыше, и воздухозаборника 4, расположенного под козырьком передней части автобуса.
Стеклоочистители, омыватели и фароочистители
Стеклоочиститель предназначен для механической очистки лобового стекла (в некоторых моделях легковых автомобилей, например ВАЗ-2108, и заднего стекла) от атмосферных осадков и грязи. По типу привода различают вакуумные, пневматические и электрические стеклоочистители. Последние получили наибольшее распространение.
Электрический стеклоочиститель состоит из электродвигателя, червячного редуктора (обычно выполненного в одном корпусе с электродвигателем), кривошипного механизма, системы рычагов и щеток (рис. 7.5). Электродвигатель 3 стеклоочистителя через червячный редуктор 4 приводит во вращение кривошип 2, который через систему приводных рычагов и тяг сообщает рычагам щеток 1 качательное движение. Щетки должны перемещаться по стеклу плавно, без толчков, с определенными углом размаха и усилием прижатия к стеклу. Применение на современных автомобилях гнутых передних стекол усложняет работу стеклоочистителя, так как становится трудно обеспечить плотное прилегание щеток к поверхности стекол.
Различные климатические условия и скоростные режимы движения автомобиля обусловливают необходимость изменения производительности стеклоочистителя. Поэтому современные стеклоочистители имеют две или три скорости.
[image: https://studfile.net/html/2706/270/html_MLY6yBdNVD.y9ZP/img-xJMlwX.png]
Рис. 7.6
Конструкция стеклоочистителя представлена на рис. 7.6. На рисунке введены следующие обозначения: 1 - гайка крепления рычага; 2 - поводок рычага; 3 - защитная гайка; 4, 30 - подшипник; 5- гайка крепления штуцера; 6, 12- тяги; 7- штуцер; 8- вал рычага; 9- электродвигатель; 10- резистор; 11 - биметаллический предохранитель; 13 - кронштейн крепления; 14 - контактный диск; 15 - червячная шестерня; 16 - заглушка; 17 - упорный шарик; 18 - корпус редуктора; 19 - червяк; 20 - соединительная муфта; 21, 24 - крышки электродвигателя; 22 - якорь; 23 - обмотка возбуждения; 25- коллектор; 26- стяжной винт; 27- панель щеткодержателей; 28 - фетровая шайба с запасом смазочного материала; 29 - вал электродвигателя; 31 - щетка электродвигателя; 32, 37- пружины; 33- вал редуктора; 34 - контакт концевого выключателя; 35- рычаг щетки; 36- щетка стеклоочистителя.
Вращение вала 29 электродвигателя 9 через соединительную муфту 20 передается червяку 19 и далее червячной шестерне 15 понижающего редуктора. На валу червячной шестерни 15 жестко закреплен кривошип. Вращение кривошипа посредством рычажной системы преобразуется в качание рычагов 35, на которых установлены щетки 36.
Биметаллический предохранитель разрывает цепь электроснабжения электродвигателя при появлении недопустимых перегрузок, когда, например, щетки примерзают к стеклу или по каким-либо причинам резко возрастает сопротивление вращения якоря электродвигателя. Включение электродвигателя после остывания биметаллической пластины предохранителя происходит автоматически. В случае неоднократного срабатывания предохранителя следует выключить стеклоочиститель, найти причину неисправности и устранить ее.
В дополнение к стеклоочистителям часто устанавливают омыватели переднего стекла. При движении по сырой грязной дороге даже при отсутствии дождя стекло водителя забрызгивается грязью от встречных автомобилей. Щетки стеклоочистителя не очищают стекло, а лишь размазывают по нему подсыхающую грязь. Омыватели стекла состоят из небольшого бачка с чистой водой и насоса, приводимого в движение электродвигателем. При работе омывателя переднее стекло автомобиля смачивается струйками воды из форсунок, установленных около стеклоочистителей. Увлажненная грязь затем легко очищается щетками стеклоочистителя.
С целью повышения безопасности движения на легковых автомобилях последних выпусков устанавливают фароочистители, которые предназначены для чистки стекол фар от грязи, нарушающей нормальное светораспределение при движении автомобиля в темное время суток и неблагоприятных климатических условиях. Существуют два способа очистки фар: щеточный и струйный. Принцип действия и устройство щеточного фароочистителя аналогичны принципу действия и устройству стеклоочистителя ветрового стекла. Принцип действия струйного фароочистителя заключается в том, что частицы грязи на стекле фары отбиваются и смываются водой, которая подается от специального электрического насоса через форсунку под большим давлением - до 0,3 МПа.
Преимуществами такой очистки являются высокая надежность и эффективность в работе, возможность очистки фар любой формы, кратковременное вмешательство в светораспределение. К недостаткам можно отнести необходимость использования мощного электронасоса высокого давления и сравнительно большой расход воды.
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